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OGOLNE WARUNKI GWARANCJI
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych i ogniochronnych
elementéw stalowych i stalowych ocynkowanych

§1

Postanowienia ogdine

1. Ogdlne warunki gwarancji majg zastosowanie do wszystkich umoéw, zlecen i zamdwien, ktérych
wykonawcg jest An-Kor Antykorozja Sp. z 0.0., zwana w dalszej czesci Wykonawca.

2. Przedmiotem gwarancji, sg ustugi wykonywane przez Wykonawce w zakresie powtok antykorozyjnych
konstrukcji stalowych i betonowych.

§2

Postanowienia szczego6towe

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg gwarancyjng przedmiot, zostat wykonany zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg techniczng, specyfikacja malowania, zaleceniami
Zleceniodawcy, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej wykonania powtok antykorozyjnych, najlepszg
wiedzg i sztukg malarskg oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami powigzanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie materiaty uzyte do wykonania zlecenia pochodzg z legalnych zrodet
i zgodnie z prawem polskim posiadajg odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, itp.), sg zgodne z dokumentacjg i specyfikacja
techniczng oraz posiadajg aktualng date przydatnosci do uzytku. Jesli materiat malarski zostanie
powierzony do wykonania zlecenia przez Zleceniodawce, punkt nie ma zastosowania. W tym przypadku
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego materiatu malarskiego i dokumentacje jakosciowa przejmuje
Zleceniodawca.

3. Niniejsza gwarancja utrzymuje swojg waznos¢ pod warunkiem uregulowania wszystkich naleznosci przez
Zleceniodawce w stosunku do Zleceniobiorcy z tytutu wykonanego zlecenia.

4. Potwierdzeniem dobrze wykonanego przedmiotu gwarancji sg dokumenty:

—  Swiadectwo Jako$ci Powtoki, zgodnie z normg PN-EN ISO 2808, PN-EN I1SO 12944,

— Raport z nadzoru nad przebiegiem procesu malowania,

— Raport po montazu konstrukcji z prawidtowego przeprowadzonego pod nadzorem inspektora
antykorozyjnego wykonania poprawek powitoki przez Wykonawce lub przez inne podmioty
zatwierdzone przez Wykonawce

§3

Warunki gwarancji powtoki malarskiej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, wylgcznie za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ ochronng, uzytkowsa, techniczng i estetyczng powtoki, spowodowang wadliwym jej wykonaniem,
ktére uwidocznity sie w warunkach normalnego uzytkowania zabezpieczonych elementéw oraz przy ich
wiasciwym wykorzystaniu i eksploataciji.

2. Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek:

a) dziatania sit wyzszych, czyli uszkodzen powstalych w wyniku aktéw wandalizmu, dziatan
wojennych, katastrof czy kataklizméw oraz pozaru (chyba Ze przedmiotem umowy byto
wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego, ktérego warunki gwarancyjnego ustalane sg
indywidualnie),

b) wszelkich uszkodzeh, ktére powstaty w wyniku naturalnego zuzycia powioki lub jej normalnego
starzenia sie,
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c) wszelkich szkdéd powstatych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania w
sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania okreslonych w
dokumentacji i specyfikacji technicznej,

d) szkdd wyniklych z tytutu nieprawidtowego transportu, roztadunku, skfadowania i montazu, na
ktére Wykonawca nie ma wplywu, w szczegolnosci przy powlokach ogniochronnych ktére sg
wrazliwe na uszkodzenia.

e) dziatania osob trzecich,

f) uszkodzen zwigzanych z korozjg galwaniczng oraz wszelkich innych uszkodzen spowodowanych
zastosowaniem niewtasciwych materiatow,

g) uszkodzeh zwigzanych z wadami konstrukcyjnymi, projektowymi elementéw podlegajgcych
gwaranciji,

h) wadliwie okreslonego srodowiska eksploatacji powtoki malarskiej

i) zle dobranego, =zaprojektowanego zabezpieczenia antykorozyjnego, narzuconego przez
Zleceniodawce lub Inwestora, na ktérego wybor Wykonawca nie ma wptywu,

j) zle przygotowanej powierzchni przed malowaniem, w przypadku, gdy ustuga ta wykonywana jest
przez Zleceniodawce lub firme zewnetrzng, w zaden sposob nie zwigzang z Wykonawca.

3. Wykonawca nie odpowiada za wady powiloki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne uszkodzenia powtoki, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

4. Woystgpienie jakiejkolwiek wady powinno by¢ natychmiast zgtoszone w formie pisemnej, mailowej do
Wykonawcy, podpartej dowodami wskazujgcymi na wystgpienie wady. Zwitoka w powiadomieniu trwajgca
powyzej 7 dni od daty zauwazenia wady, powoduje utrate gwaranciji.

5. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie zgtoszenia wystgpienia wady i okresli¢
w terminie 5 dni date spotkania w celu ustalenia kwestii zwigzanych z naprawg wady.

6. W przypadku wystgpienia wady, Zleceniodawca umozliwi Wykonawcy bezproblemowy, darmowy dostep
do elementdw, na ktérych stwierdzona zostata wada, w celu wykonania ogledzin i badan wystepujgcych
wad.

7. Okres gwarancji wynosi standardowo 5 lat (60 miesiecy), liczac od dnia wykonania przedmiotu zlecenia,
przy zachowaniu nastepujgcych parametréw powtoki:

- dopuszczalny stopien specherzenia powtoki: 1 - wg PN-EN I1SO 4628-2
- dopuszczalny stopien zardzewienia powtoki: Ril - wg PN-EN ISO 4628-3
- dopuszczalny stopien spekania powioki: 1 - wg PN-EN ISO 4628-4
- dopuszczalny stopien ztuszczenia powtoki: 1 - wg PN-EN ISO 4628-5

8. Jako date dostawy nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamodwienia lub w
przypadku niemoznosci sporzadzenia takiego protokotu, od dnia zakonczenia wykonywania ustugi
(dotyczy przede wszystkim przediuzajgcych sie terminéw odbioru z winy Zleceniodawcy, na ktére
Wykonawca nie ma wptywu).

9. Potwierdzeniem biegu gwarancji kazdorazowo dla dostarczonej partii konstrukcji jest podpisany przez
Wykonawce protokoét z naprawy uszkodzen powioki po transporcie i montazu, brak mozliwosci i/lub brak
zgody Zamawiajgcego na ogledziny lub nadzér nad wykonaniem poprawek, automatycznie anuluje
gwarancje dla dostarczonych elementéw.

10. Wykonawca moze po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykonaé odptatnie poprawki na zmontowanych
elementach, w takim przypadku zachowany bedzie petny okres gwarancji dla poprawionych elementow.
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11. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia okresu gwarancyjnego, w zaleznosci od wymagan
Zleceniodawcy. Wydtuzony okres gwarancyjny powinien zosta¢ uwzgledniony w umowie przed
rozpoczeciem wykonania ustugi, pod warunkiem, ze zaprojektowany system powiokowy pozwala na
wydtuzenie gwarancji.

§4

Warunki usuwania wad powloki

1. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych w tym
okresie, jesli wady te zgodne sg z powyzszymi wymaganiami.

2. Ustala sie, ze wady powiloki zostang usuniete w terminie uzgodnionym z Zleceniodawcag, w protokole
ustalajgcym istnienie i zakres wad powtoki, spisanym przy udziale obu stron.

3. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o
jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu i przyczyn uniemozliwiajgcych usuniecie
wady powioki.

4. Usuniecie kazdej wady powitoki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, protokotem zdawczo-odbiorczym
sporzgdzonym po zakonczeniu kazdej naprawy.

5. W przypadku usunigcia istotnej wady powtoki, termin gwarancji dla naprawionej czesci konstrukcji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady (podpisania protokotu po naprawie).

6. Zgodnie z art. 581 Kodeksu Cywilnego w przypadku naprawy powtoki lub czesci powtoki podlegajgce;j
wymianie na nowa, lub tez po dokonaniu istotnych napraw powitoki malarskiej, termin gwarancji dla tej
czesci powtoki liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu, ktérego w wskutek wady powioki objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej
korzystaé.

7. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i
straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich obowigzkéw
zawartych w umowie.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady, okredlong w przepisach Kodeksu Cywilnego.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
przekazania do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich
usuniecia.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Przeglady gwarancyjne sg obowigzkowe. Obowigzkiem Zleceniodawcy jest pilnowanie terminéw
przegladéw gwarancyjnych, brak zgtoszenia przegladu przez Zleceniodawce w okreslonym w umowie
terminie, wygasza gwarancje.

2. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co dwanascie miesiecy, na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, Pierwszy przeglad liczy sie 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru powtoki
malarskiej. Charakter przeglgdow i optaty z nimi zwigzane, ustalane sg w bezposrednich negocjacjach,
przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu gwarancji.
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3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie lub mailowo, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkdéw
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5. W przypadku wadliwego powiadomienia Wykonawcy o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, co bedzie skutkowato brakiem mozliwosci uczestniczenia w przeglgdzie gwarancyjnym,
gwarancja wygasa.

6. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (protokdt pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

7. W przypadku rezygnacji z przegladoéw gwarancyjnych gwarancja ogranicza sie¢ tylko do powierzchni
powtoki malarskiej na ktérej nie byty dokonywane zadne zmiany i/lub poprawki uszkodzen transportowo-
montazowych, wszystkie uszkodzenia mechaniczne, typu zadrapania, rysy, odbicia, itp. Sg wytgczone z
gwarancji. Z gwarancji wytgczone sg rowniez wyprawki po montazu, do ktérych inwestor nie przedstawit
dokumentu szkolenia personelu z zakresu prawidiowego wykonania wyprawek przez uprawnionego
przedstawiciela (inspektora) producenta Farb.

8. Po uptywie terminu gwarancji gwarancja wygasa.

§6

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Korespondencje prosimy przesyta¢ na adres e-mail: biuro@an-kor.pl.

3. Wszelkie spory wynikte z realizacji uprawnien gwarancyjnych bedg rozpatrywane przez Sgd wiasciwy dla
siedziby

An-Kor Antykorozja Sp. Z o.0.
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